
 Гарантийный срок службы контроллера 
составляет 24  месяца  от даты продажи. 
  По вопросам гарантийного обслуживания и 
ремонта обращаться в торгующую организа-
цию или  на предприятие-изготовитель:
ÎÎÎ"Èìïóëüñ ëàéò"     
www.impulslight.com, тел:(8332)78-08-47,
 E-mail: info@impulslight.com

Ãàðàíòèÿ

• Контроллер

• Кабель USB (на комплект)

• ДУ  (опционально)

• Перемычка 5V!!!

• Паспорт

Модель:    iMLed6PRO 

Номер изделия_______________________

Дата продажи / продавец_______________

Êîìïëåêòíîñòü

Íàçíà÷åíèå

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

• Количество  каналов                                    6

• Общий максимальный  ток                      30A

• Напряжение питания                    +5 ... +24 В

• Условия эксплуатации         -40…+40 град.С

• Исполнение                                              IР65

• Размер                                      110х68х50 мм

• Вес                                                           150 г

Ñâåòîäèîäíûé
êîíòðîëëåð iMLed6 ProiMLed6 ProiMLed6 Pro

  Программируемый светодиодный контроллер 
управления нагрузкой постоянного тока 
предназначен для создания индивидуальной 
динамики в светодиодной рекламе и интерьерной 
подсветке. 
 Область применения: светодиодные пиксели, 
модули и ленты  на напряжение  до 24 В.

Èñêëþ÷åíèÿ èç ãàðàíòèè

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

  Дополнительную информацию (доп.комплектацию, 
список программ) можно посмотреть на сайте 
производителя:
https://impulslight.com/catalog/led_program/imled6pro

По всем вопросам, связанным с работой 
изделия обращаться к региональному дилеру 
или в  компанию “Импульс  лайт".

  Гарантийный ремонт не производится в случае:
1 . П о  и с т еч е н и и  га р а н т и й н о го  с р о к а  
эксплуатации.
2.Несоблюдение условий эксплуатации, 
указанных в руководстве.
3. Повреждения, вызванные попаданием внутрь 
влаги.
4. Неправильного подключения изделия.
5.Превышение максимальных электрических 
параметров.
6 .При  наличии  следов  механических  
воздействий на контроллер или следов
самостоятельного ремонта.

 

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Выключение (ждущий режим)

SPEED
+

_ Настройка скорости 

BRIGHT
+

_ Настройка общей яркости

Выбор номера
     программы:

COLOR
+

_ Переход на следующую

DEMO

MODE
+

Переход на следующую
программу (метку)

восстановление заводских 
настроек в ждущем режиме

Удаление программы из сценария

Запоминание выбранной
программы

программу или возврат

1
2

0
3
4

5
6

Привязка нового пульта к контроллеру
(удержание 2 сек)

COLOR_ BRIGHT_+

                              Для защиты от перегрева 
необходимо следить, чтобы полная мощность

и нагрузка на канал не превышали паспортную.

   Не допускайте короткого замыкания в нагрузке!

В противном случае предприятие-изготовитель
ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ !

Òðåáîâàíèÿ ïî ïîäêëþ÷åíèþ

Подключите контроллер (клеммы + -) 
к БП. Затем подключите источники 
света к соответствующему каналу и к  
плюсу  БП.  

Сечение проводов при максимальном 
токе от плюса БП до общего плюса 
светодиодов и от минуса БП до клеммы 
минус контроллера не менее 2,5кв.мм.  

ДУ подключается к клеммам “RC”. При 
подключении обратитете внимание на 
метку    .  Датчик света подключается к 
клеммам  “PHOTO”.

П р и  н а п ря же н и и  п и т а н и я  5 В  
установить на плате перемычку “5V!!!”.

Для защиты от влаги, место ввода 
проводов в корпус  залить герметиком и 
при установке размещать изделие 
вводами  вниз.

Íàñòðîéêà ñöåíàðèÿ

 Контроллер  работает в соответствии с 
записанным сценарием. Предустановлено 
несколько программ с бесконечными 
циклами. Наличие пульта ДУ расширяет 
возможности управления: изменение 
яркости, выбор и запоминание одной 
динамической программы или цвета. Для 
настройки цвета требуется иметь RGB-
нагрузку. 
           Управление кнопками на плате.
 Скорость исполнения текущей прог-
раммы регулируется кнопкой “SPEED”. При 
первом нажатии скорость замедляется, при 
повторном -увеличивается и т. д.
  Переключение на следующую программу 
производится кнопкой “PROG”. 
 Для удаления программы из сценария 
необходимо, удерживая кнопку “SPEED” 
нажать кратковременно кнопку “PROG”.
   Для восстановления заводских настроек 
требуется при подаче питания удерживать 
кнопку “SPEED”. Восстанавливаются все 
исключенные программы и скорости. Все 
настройки программы сохраняются во 
внутренней памяти контроллера.    
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Ñõåìû ïîäêëþ÷åíèÿ

Подключение монохромной нагрузки

Подключение RGB нагрузки

Ïðîãðàììèðîâàíèå êîíòðîëëåðà

  Перед началом работы  внимательно 

прочитайте руководство на контроллер и 

программу для создания  сценария  

Dynamic Light. Скачивайте их  с  сайта  

производителя:  ttps://impulslight.com h

 Для программирования контроллера 

подключить кабель программирования USB 

2.0 AM/miniBM   к  разъему контроллера и 

USB-порту компьютера.  В настройках 

программы выбрать модель контроллера  

iMLed6. 


